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Высотное домостроение — новый этап 

реконструкции столицы, предполага-

ющий новую культуру проектирования, 

строительства и эксплуатации. 

Градостроительный комплекс «Янтар-

ный город» в районе Строгино (СЗАО) ре-

ализовывается в рамках программы «Но-

вое кольцо Москвы» на период до 2015 года. 

Объемно-пространственное решение осно-

вано на органичном (функциональном и 

композиционном) единстве группы объек-

тов жилого и общественного назначения 

при всемерном выявлении положительных 

свойств естественного ландшафта. Так, ан-

самбль расположен на первозданных по-

вышенных отметках рельефа близ Стро-

гинского затона и хорошо просматривает-

ся с отдаленных точек городской террито-

рии и МКАДа. 

Группу жилой застройки образуют пять 

высотных зданий (в 29–39 этажей) с под-

земными автостоянками и встроенными 

учреждениями обслуживания. Значимы-

ми архитектурными акцентами простран-

ственной организации микрорайона высту-

пают общественные здания и сооружения: 

Дворец спорта со школой фигурного ката-

ния заслуженного тренера РФ Елены Чай-

ковской, учебный корпус МГИЭМ, откры-

тый стадион «Янтарь». 

Жилой блок «А» сформирован как ком-

позиция двух 29-этажных объемов (габари-

тами 33,6 х 35,4 м и высотой 99,3 м), водру-

женных на двухуровневый подземный сти-

лобат, где размещена автостоянка на 384 

машиномест. Масштабные жилые единицы 
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наделены уникальной планировочной струк-

турой. П-образные в плане корпуса снабже-

ны по северным фасадам четырехсветными 

крытыми дворами-атриумами, рассчитанны-

ми на 24–32 квартиры. Таким образом, каж-

дый высотный объект как бы интегрирует в 

себе по семь четырехэтажных зданий, «на-

саженных» на единую вертикальную ось, со-

четая позитивные особенности проживания 

в небоскребе и в традиционном жилище — 

дух новой Москвы и старомосковскую не-

спешную дворовую атмосферу. 

На первых этажах домов запроектиро-

ваны входные группы, холлы, помещения 

специального и социально-бытового на-

значения. На втором этаже расположены 

общественные и технические помещения. 

Планировочными средствами обеспечены 

условия жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

При благоустройстве домовой террито-

рии умело задействован рельеф местно-

сти с разницей абсолютных отметок в 8,5 м. 

Устроены пожарные объезды зданий ши-

риной 6 м, местные проезды и тротуары, 

гостевые автостоянки; реализован проект 

озеленения, оформлены детские площадки, 

размещены малые архитектурные формы.

В конструктивной основе комплекса мо-

нолитный железобетонный каркас с безба-

лочными дисками перекрытий. Высота 1-го 

этажа — 3,3 м, 2-го этажа — 3 м, жилых эта-

жей — 3,3 м (с 3-го по 28-й) и 3,6 м (29-й). 

Ядра жесткости решены в виде лифто-

вых шахт и лестниц; диафрагмы жестко-

сти — в виде несущих стен. Наружные са-

монесущие стены опираются на диск пере-

крытий, каркас башен — на монолитный 

«стол», расположенный между стилобатом 

и надземными этажами зданий. Фундамент 

комплекса — плитно-свайный.

При возведении высотного остова ис-

пользовался бетон выше марки В600. На-

ружные стены выполнены из блоков яче-

истого бетона с утеплителем ROCKWOOL 

и облицованы вибропрессованными бло-

ками ROSSER. Цоколи облицованы гра-

нитом. 

Проект многофункционального высот-

ного комплекса «Янтарный город» был удо-

стоен бронзового диплома XII Междуна-

родного фестиваля архитектуры «Зодче-

ство-2004». Главной награды в номинации 

«Лучшее архитектурное решение» конкур-

са «М2. Новый дом-2005» удостоен и заказ-

чик объекта — компания «Сити-XXI век» — 

обладатель и Национальной премии «Стиль 

года-2006» в номинации «Архитектура и 

строительство». 
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этаж шире предыдущего, также потребовал 

особого подхода к устройству консолей, стро-

ительству наклонных колонн и шахт комму-

никаций и сдвигу лестничных маршей. 

Конструкции здания выполнены из мо-

нолитного железобетона. На фасадах че-

редуются прозрачные (сине-зеленые с зер-

кальным эффектом) и непрозрачные (окра-

шенные в массе темно-серые) стеклянные 

панели. Кроме того, в облицовке исполь-

зованы светло-серые навесные сэндвич-

панели. Материал поверхности панели — 

горячеоцинкованная тонколистная сталь 

с полимерным покрытием. Цоколь — из ке-

рамогранита, ограждение наружных лест-

ниц и галерей — из нержавеющей стали.

Многофункциональный жилой комплекс 

расположен в северной части Юго-

Западного административного округа Мо-

сквы, для которого характерны резкие пе-

репады рельефа. В комплексе размещены 

две разновысокие жилые башни (21 и 25 эта-

жей), объединенные общим двухуровневым 

стилобатом. Явновыраженное горизонталь-

ТОРГОВОДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КИТЕЖ

Торгово-деловой центр «Китеж» смотрит-

ся как океанский лайнер, пришвартовав-

шийся у здания Киевского вокзала. Выходя-

щая на площадь Киевского вокзала северо-

восточная часть комплекса имеет дугообраз-

ную форму с консольным расширением на 

верхних этажах, так что Киевская улица 

частично перекрыта объемом 13-этажно-

го офисного здания. Округление фасада — 

акцент в сторону оси, по которой это здание 

хорошо просматривается: площадь Киевско-

го вокзала — Ростовская набережная.

Почти вся территории вытянутого участка 

длиной 330 м отведена под застройку. Здесь и 

частично на Киевской улице проходило стро-

ительство подземной линии мини-метро, трас-

са которого связала Киевский вокзал с райо-

ном ММДЦ-Сити. Близость транспортных 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖК С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

ное членение нижней части повторяет кри-

волинейные очертания высотных объемов. 

Крупные скульптурные формы башен соче-

таются с лаконичной отделкой фасадов, вы-

держанной в светлой цветовой гамме.

При общей площади комплекса свыше 

60 тыс. кв. м в доме 306 одно- и пятиком-

натных квартир. 

В стилобате располагаются клубные, 

офисно-коммерческие и административ-

ные помещения с отдельными входами. 

Многофункциональный жилой комплекс 

представляет собой монолитно-кирпичное 

здание. В основании здания находится двух-

уровневый подземный паркинг на 236 ма-

шиномест. Кровли оборудованы вертолет-

ными площадками. Эксплуатируемая кров-

ля озеленяется и благоустраивается.

коммуникаций привела к нестандартному, 

сложному конструктиву. Высота основного 

объема не превышает 40 м от уровня земли. 

Она была скорректирована по результатам 

ландшафтно-визуального анализа и с учетом 

влияния проектируемого объекта на видовое 

раскрытие ансамбля Киевского вокзала. 

Проектом было предусмотрено совмест-

ное строительство ТДЦ и объектов мини-

метро с возможностью частичного перекры-

тия Киевской улицы и использования подзем-

ных конструкций метрополитена для опоры 

конструкций наземной части здания ТДЦ. 

Такое решение привело к индивидуальной 

привязке и согласованию каждой колонны. 

Обратный наклон фасадов, когда следующий 
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