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Высокая клеящая способность и водоудер-

жание клея позволяют без проблем про-

водить укладку пенополистиролбетонных, 

газо- и пенобетонных блоков, блоков из яче-

истого бетона, а также керамического и си-

ликатного кирпича при температуре окру-

жающей среды от –10 0С до +10 0С. 

weber.bat block winter твердеет без усад-

ки, обладает хорошей адгезией ко всем обще-

принятым строительным основаниям, при-

меняется без праймера. Теплоизоляционные 

свойства конструкции существенно повыша-

ются вследствие отсутствия «мостиков холо-

да» и минимизации толщины шва (1–5 мм 

для блоков правильной геометрии). 

weber.stuk cement winter — штукатурка 

на цементной основе для наружных и вну-

тренних работ по выравниванию стен и по-

толков при температуре окружающей среды 

от –10 0С до +10 0С. Штукатурка использу-

ется для выравнивания внутренних и наруж-

ных стен, перегородок и перекрытий из бе-

тона, железобетона, кирпича, пено- и газо-

бетонных блоков при температуре окружа-

ющего воздуха от –10 0С до +10 0С.

weber.stuk isol winter — облегченная 

штукатурка на цементной основе для на-

ружных и внутренних работ при отрица-

тельной температуре (до –10 0С) с пони-

женным расходом. Материал используется 

для выравнивания внутренних и наружных 

стен, перегородок и перекрытий из бетона, 

железобетона, кирпича, пено- и газобетон-

ных блоков при температуре окружающего 

воздуха от –10 0С до +10 0С.

weber.rend facade winter — отделочная 

шпатлевка на цементной основе для наруж-

ных и внутренних работ при отрицатель-

ной температуре (до –10 0С). Выпускает-

ся в двух цветах: белая и серая. Шпатлевка 

идеально подходит для выравнивания лю-

бых стен (в т. ч. фасадов и стен в помеще-

ниях плавательных бассейнов) и потолков 

перед их покраской и оклейкой, а также 

пред укладкой керамических плиток; при-

меняется и при косметическом ремонте по-

врежденных бетонных или оштукатурен-

ных поверхностей.

weber.kol ultra winter — цементный клей 

для укладки натурального и искусствен-

ного камня, керамогранита, мрамора при 

температуре окружающей среды от –10 0С 

до +10 0С, подходит для внутренней и на-

ружной облицовки керамической плиткой, 

мозаикой, керамогранитом и мрамором лю-

бых повехностей (в том числе и подогре-

ваемых): стен балконов и террас, фасадов 

плавательных бассейнов, а также для при-

клеивания изолирующих материалов (пе-

WEBER-VETONIT: 
ЗИМНЯЯ  СЕРИЯ  ПРОДУКТОВ

В России концерн «СЕН-ГОБЕН» начал свою 
деятельность в области строительных сме-
сей и фасадных систем штукатурного типа 
в феврале 2006 г. В 2008 г. концерн «Сен-
Гобен» приобрел группу Maxit — произво-
дителя строительных материалов под тор-
говыми марками Vetonit, Deitermann, Serpo 
и др. Сегодня на российском рынке продук-
ция концерна представлена объединен-
ным брендом — Weber-Vetonit.

В России, в условиях сурового климата 
и резких перепадов температур в пери-
од межсезонья, часто приходится либо 
приостанавливать строительные работы, 
либо обеспечивать внешнее утепление 
(тепляки) для завершения работ. Есте-
ственно, это приводит к удорожанию 
строительства и увеличению сроков про-
ведения работ. 

Специально для таких случаев концерн 

«Сен-Гобен» предлагает полную ли-

нейку профессиональных продуктов зим-

ней серии, которые позволяют произво-

дить работы при температуре от +10 0С до 

–10 0С.

На сегодняшний день Weber-Vetonit — 

первый и, пожалуй, единственный завод 

сухих строительных смесей, производящий 

полную линейку зимних материалов:

• клей для укладки газо-, пено- и поли-

стиролбетона;

• цементный клей для устройства систем 

скрепленной теплоизоляции;

• штукатурка на цементной основе для 

наружных и внутренних работ;

• цементные клеи для укладки натураль-

ного и искусственного камня, керамогра-

нита, мрамора.

Мы предлагаем рассмотреть данную се-

рию продукции более детально.

weber.therm S100 winter — первый це-

ментный клей для устройства систем скреп-

ленной теплоизоляции weber . therm 

(ТС-2177-08). Высокая клеящая способность, 

пластичность и водоудержание клея позволя-

ют легко проводить работы в системе скреп-

ленной изоляции, применяя его в качестве ар-

мирующего слоя, а также приклеивать тепло-

изоляционные панели из пенополиуретана, 

минеральной ваты, пенополистирола и т. д. 

Weber.therm S100 winter твердеет без усадки, 

обладает хорошей адгезией ко всем обще-

принятым строительным основаниям.

weber.bat block winter — цементный клей 

для укладки газо- и пенобетонных блоков, 

блоков из ячеистого и полистиролбетона. 

Жилой дом в Екатеринбурге
(при строительстве применялись зимние смеси

 Weber-Vetonit)
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За период с 2006 г. данный материал был 

применен более чем на 300 объектах в раз-

личных регионах России: в Москве, цен-

тральной части страны, на Урале, в Сиби-

ри. Безусловно, данный материал являет-

ся серьезным подспорьем для строителей 

при работе с «мокрыми» фасадами. Для 

любой технологии или конструкции су-

ществуют некоторые ограничения. Как 

известно, в системах «мокрых» фасадов 

таким ограничением является, прежде 

всего, сезонность выполнения работ, т. к. 

технология предполагает наличие мокрых 

процессов, которые могут проводиться 

только в теплую погоду (до +5 0С). При-

менение зимнего варианта армировочно-

клеевой смеси weber.therm S100 winter по-

зволяет решить эту проблему без потерь 

качества.

Опыт и лидирующие позиции по объ-

ему продаж в мире продукции концерна 

«Сен-Гобен», а также эксплуатация и тех-

ническая поддержка в Европе позволяют 

говорить о доверии к марке и заведомо вы-

соком качестве материалов. В целях под-

держания высоких европейских стандар-

тов качества и продвижения новейших тех-

нологий была создана «Школа мастерства 

Weber-Vetonit». 

Дополнительная информация о компа-

нии и продукции — на сайте:  www.weber-

vetonit.ru и в нашем новом общем каталоге 

Weber-Vetonit. 

ительные смеси, что, на наш взгляд, техно-

логически неправильно. Чтобы техниче-

ские характеристики зимнего модифици-

рованного материала соответствовали лет-

нему аналогу с температурой применения 

от +5 до +35 градусов, недостаточно введе-

ния противоморозной добавки, предотвра-

щающей только замерзание воды в смеси.

Необходимо обеспечить достаточную 

скорость гидратации и работу полимеров 

при отрицательных температурах. Поэто-

му зимние модифицированные продук-

ты Weber-Vetonit — это сложная сбалан-

сированная система, состоящая из особо-

го полимерно-минерального композита на 

основе быстротвердеющего цементного вя-

жущего, фракционированного песка и це-

лого комплекса специальных химических 

добавок.

Зимняя серия материалов Weber-Vetonit 

— это продукты, прошедшие многочислен-

ные испытания и проверки не только в лабо-

раторных условиях, но и полевых. С 2006 г.

профессиональные строители начали ис-

пользовать клей для систем скрепленной 

теплоизоляции weber.therm S100 winter. 

нополистирола, пенополиуретана, мине-

ральной ваты, арболита, звукоизолирую-

щих панелей) на внутренние и внешние по-

верхности.

Зимняя серия профессиональных сухих 

строительных смесей Weber-Vetonit пред-

назначена для продления сроков производ-

ства наружных работ: штукатурных, обли-

цовочных, кладочных, по устройству си-

стем скрепленной теплоизоляции в суро-

вых климатических условиях России. 

Безусловно, необходимо помнить, что 

данные материалы являются более техно-

логичными, имеют определенные особен-

ности при приготовлении и использовании, 

поэтому требуют профессионального под-

хода при работе с ними. На строительном 

рынке существует практика применения 

противоморозных добавок в обычные стро-

«Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

 Москва, ул. Электрозаводская, 27, стр. 2

Тел.+7(495) 981-4743

www.weber-vetonit.ru

ШКОЛА МАСТЕРСТВА WEBER VETONIT  
— это образовательный тренинг-центр для 
партнеров, специалистов и клиентов, соз-
данный с целью повышения уровня про-
фессионального мастерства, приобрете-
ния новых знаний, освоения современных 
технологий в области строительства. Про-
граммы тренингов рассчитаны на различ-
ные аудитории слушателей: руководителей 
строительных и торговых компаний, про-
ектировщиков, монтажников, менеджеров 
по продажам, мастеров и прорабов, строи-
телей и специалистов по работе со штука-
турными фасадами.

В «Школе мастерства» вы сможете прой-
ти тренинг по работе с зимней серией про-
дукции Weber-Vetonit.

Утепление коттеджа выполнено 
системой weber.therm с применением 

материалов из зимней серии

Бизнес-центр в Екатеринбурге (при строительстве применялись зимние смеси Weber-Vetonit)

Жилой комплекс в Зеленограде 
(при строительстве применялись зимние смеси 

Weber-Vetonit)


